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MIXING AND BATCHING PLANTS: IN­LINE BINS FROM 2 TO  14 AGGREGATES. 
CAPACITY: FROM 10 TO 60 MC FOR EACH AGGREGATE. Page  4

IMPIANTI DI BETONAGGIO: TRAMOGGE DA 2 A 14 INERTI. 
CAPACIT� DA 10 A 60 MC PER OGNI INERTE.

ÁÅÒÎÍÎÑÌÅÑÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ: ÐßÄÍÛÅ ÁÓÍÊÅÐÛ ÄËß 2­ 14 
ÇÀÏÎËÍÈÒÅËÅÉ Ñ ÎÁÚÅÌÎÌ ÇÀÃÐÓÇÊÈ ÊÀÆÄÎÃÎ ÁÓÍÊÅÐÀ ÎÒ  10 ÄÎ 60 êóá.ì

MIXING AND BATCHING TOWERS. Page 10

TORRI DI BETONAGGIO.

ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ ÁÅÒÎÍÎÑÌÅÑÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÁÀØÅÍÍÎÃÎ  ÒÈÏÀ.

CONCRETE DISTRIBUTION SYSTEMS. Page 14

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE AEREA.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÈ È ÀÄÐÅÑÍÎÉ ÏÎÄÀ×È ÁÅÒÎÍÀ.

Weiler Italia is a society operating since 1970 in Italy and in foreign countries for societies dealing with prefabrications and industrialized
constructions. Being specialized in the planning and production of  RMC mixing and batching plants, as well as plants for the production of
concrete for the precast industries a very high technological level, our society manufactures all components and supervises the 3d design and
building process for its machinery and plants, including also the stages of fitting, testing on site (turnkey plants), technical service before and
post sale and spare-parts supply. Our actual range of products and the high level of personalization we can offer, can meet every customer's
need related to the concrete production for oneself, on commission or for the prefabrication sector. For this reason the realization of our plants
takes in consideration the highest quality during planning and production moments. Our society is sure that it is really possible to meet every
requirement; for this reason our staff is always seeking for some new valid methods, in order to favour its research for a better productivity.

La societ" Weiler Italia srl opera dal 1970 in Italia ed all'estero al servizio delle societ" di prefabbricazione e di costruzioni industrializzate.
Essendo specializzata nella progettazione e produzione di centrali di betonaggio e di prefabbricazione ad alto contenuto tecnologico, la nostra
azienda fornisce ogni componente, seguendo tutti i processi di progettazione in 3d e costruzione di macchinari e impianti, comprendendo
anche le fasi di montaggio, collaudo in opera (fornitura chiavi in mano), servizio tecnico pre/post-vendita e fornitura di pezzi di ricambio. La ns.
gamma di prodotti e l'alto livello di personalizzazione che possiamo offrire riescono a soddisfare qualsiasi esigenza relativa alla produzione di
calcestruzzo per conto proprio o conto terzi e per il settore della prefabbricazione. E proprio per questo la realizzazione delle centrali avviene
nell©ottica della massima qualit" sia in fase progettuale che realizzativa. La ns. societ" # certa che sia davvero possibile rispondere ad ogni
esigenza; proprio per questo, il nostro personale studia continuamente nuovi metodi validi per agevolare la ricerca verso una migliore produttivit".

Äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèè WEILER ITALIA áûëà íà÷àòà â È òàëèè, à òàêæå çà åå ïðåäåëàìè â 1970 ãîäó è îðèåíò èðîâàíà íà ñòðîèòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, çàíèìàþùèìèñÿ âûïóñêîì èçäåëèé èç ñáîð íîãî æåëåçîáåòîíà, à òàêæå ôèðìû, âåäóùèå ñòðîèòåëü ñòâî ïðîìûøëåííûìè
ìåòîäàìè. Ñïåöèàëèçàöèÿ WEILER ITALIA – ýòî  ïðîåêòè ðîâàíèå è  ïðîèçâîäñòâî áåòîíîñìåñèòåëüíûõ óñòàíîâîê , à òàêæå çàâîäñêèõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ  ëèíèé  ñàìîãî  ïåðåäîâîãî  óðîâíÿ  ïî  âûïóñêó  èçäåëèé  èç  ïðåäâàðèòåëüíî  íàïðÿæåííîãî  áåòî íà.  Íàøà  êîìïàíèÿ
ðàñïîëàãàåò âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì îáîðóäîâàíèåì äëÿ â ûïóñêà âñåõ êîìïîíåíòîâ îáîðóäîâàíèÿ, âñå ðàáîòû ïî  ïðîåêòèðîâàíèþ âûïîëíÿåò
â ñèñòåìå 3D, îáåñïå÷èâàåò ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã ïî  ìîíòàæó ïóñêó­íàëàäêå îáîðóäîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ïîñòàâ êó ïðîèçâîäñòâåííûõ ëèíèé
«ïîä êëþ÷», à òàêæå ïðåäïðîäàæíîå è ïîñëåïðîäàæíîå  òåõîáñëóæèâàíèå è îáåñïå÷åíèå âñåìè íåîáõîäèìûìè çà ïàñíûìè ÷àñòÿìè è
êîìïëåêòóþùèìè. Áëàãîäàðÿ øèðîêîé íîìåíêëàòóðå íàøå é ïðîäóêöèè, à òàêæå íàøåé ïðèîðèòåòíîé çàäà÷å ­ ó÷ åòó èíäèâèäóàëüíûõ
îñîáåííîñòåé è òðåáîâàíèé êëèåíòîâ, ìû â ñîñòîÿíèè  óäîâëåòâîðèòü ëþáóþ ïîòðåáíîñòü êàæäîãî çàêàç÷èêà â  îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà
áåòîíà êàê äëÿ åãî ëþáûõ ñîáñòâåííûõ íóæä, òàê è äë ÿ âûïóñêà òîâàðíûõ áåòîííûõ ñìåñåé íà ïðîäàæó èëè ä ëÿ èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèé èç

ñáîðíîãî æåëåçîáåòîíà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ñîçäàíèå íàø èõ ÁÑÓ òðåáóåò íàèâûñøåãî êà÷åñòâà ðàáîò íà ñòàäèè  èõ ïðîåêòèðîâàíèÿ è
ïðîèçâîäñòâà. Ìû óâåðåíû, ÷òî íàøåé êîìïàíèè ïî ñèë àì íàéòè ðåøåíèå ëþáûõ çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ ïåðåä íà ìè çàêàç÷èêàìè.

Èìåííî ïîýòîìó íàøè ñïåöèàëèñòû ïîñòîÿííî íàõîäÿòñÿ  â ïîèñêå íåñòàíäàðòíûõ èíæåíåðíûõ ðåøåíèé, íàïðàâë åííûõ
íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áåòîííîãî ïðîèçâîäñòâà í àøèõ êëèåíòîâ.

SOLUTION¼ NOT ONLY EQUIPMENTS

SOLUZIONI¼ NON SOLO IMPIANTI

ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß… ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

CASTING MACHINES FOR THE PRODUCTION OF PRECAST ELEM ENTS. Page 18

MACCHINE DI GETTO PER LA PREFABBRICAZIONE.

ÁÅÒÎÍÎÔÎÐÌÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ ÄËß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÈÇÄÅËÈÉ 
ÈÇ ÏÐÅÄÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÃÎ ÁÅÒÎÍÀ.
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Concrete distribution systems
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Supporting structure for mixer.

Struttura di sostegno mescolatore.

Ïîääåðæèâàþùàÿ êîíñòðóêöèÿ äëÿ ñìåñèòåëÿ.

Set of in­line bins, 4 aggregates 20 mc/each, batch ing by weight.
Tramoggia 4 inerti 20 mc/cad., dosaggio a peso.
Ðÿäíûé áóíêåðíûé ñêëàä äëÿ 4­õ çàïîëíèòåëåé 20 êóá. ì
êàæäûé; ñèñòåìà äîçèðîâàíèÿ ïî âåñó.

Insulated mixing group.
Gruppo di mescolazione coibentato.
Ñìåñèòåëüíîå îòäåëåíèå ñ
òåïëîçàùèòíîé îáøèâêîé.

RMC mixing & batching plant 80 cbm/hour, 
mixer 2,0 cm.
Impianto di betonaggio RMC produzione 80 mc/h,
mescolatore 2,0 cm.
ÁÑÓ äëÿ òîâàðíîãî áåòîíà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 80 êóá.ì/÷àñ ñî
ñìåñèòåëåì îáúåìîì 2.0 êóá.ì.

Planetary mixer 2 cm with skip.

Mescolatore planetario resa 2 mc con skip.

Ïëàíåòàðíûé ñìåñèòåëü 2 êóá.ì ñî ñêèïîì.

Insulated mixing and batching
plant with 4 aggregates for
production of precast elements.

Impianto di betonaggio a 4 inerti
per prefabbricazione coibentato.

ÁÑÓ äëÿ ïðîèçâîäñòâà èçäåëèé
èç ïðåäíàïðÿæåííîãî áåòîíà ñî
ñêëàäîì äëÿ 4­õ çàïîëíèòåëåé è
òåïëîçàùèòíîé îáøèâêîé.

OPTIONALS: 
INSULATED 

EXTERNAL COATING
AND COVERS 
FOR IN-LINE 

BINS
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MIXING AND BATCHING PLANTS: IN­LINE BINS
FROM 2 TO 14 AGGREGATES. 
CAPACITY: FROM 10 TO 60 MC FOR EACH 
AGGREGATE.C  O  N  C  R  E  T  E     T  E  C  H  N  O  L  O  G  Y

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ:
ÒÅÏËÎÇÀÙÈÒÍÀß 

ÎÁØÈÂÊÀ È ÊÐÛØÊÈ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÕ ÁÓÍÊÅÐÎÂ Ñ

ÇÀÏÎËÍÈÒÅËßÌÈ

OPTIONALS:

TAMPONAMENTO
ESTERNO 

COIBENTATO 
E COPERCHI 
TRAMOGGE 

INERTI
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Mixing group with cement silo.
Gruppo di  mescolazione 

con silos stoccaggio cemento.
Ñìåñèòåëüíûé áëîê ñ ðàñõîäíûì

ñèëîñîì äëÿ öåìåíòà.

Mixing and batching plant
with aggregates group
280 cm.

Impianto di betonaggio con
gruppo di stoccaggio inerti
da 280 mc.

ÁÑÓ ñ áóíêåðíûì
ñêëàäîì èíåðòíûõ
ìàòåðèàëîâ 280 êóá.ì.

Loading hopper
for aggregates
with conveyor
belt.

Tramoggia primaria
caricamento inerti
con nastro
trasportatore.

Áóíêåð âåñîâîãî
äîçèðîâàíèÿ
èíåðòíûõ ñ
ëåíòî÷íûì
òðàíñïîðòåðîì.

Cement silo complete with accessories
(cement filter, ladder, walkway, aeration
system…)

Stilos stoccaggio cemento completi di accessori
(filtro cemento, scala, parapetto, fluidificazione…)

Ðàñõîäíûé ñèëîñ äëÿ öåìåíòà ñ
êîìïëåêòóþùèìè (öåìåòíûé ôèëüòð,
ëåñòíèöà, îãðàæäåíèå, ñèñòåìà àýðàöèè…)

C  O  N  C  R  E  T  E     T  E  C  H  N  O  L  O  G  Y
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MIXING AND BATCHING PLANTS: IN­LINE BINS
FROM 2 TO 14 AGGREGATES. 
CAPACITY: FROM 10 TO 60 MC FOR EACH 
AGGREGATE.
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Mixing station control, micro­wave hygrometric contr ol systems.

Quadro elettrico di potenza e comando, sistemi di c ontrollo igrometrici a
micro­onde.

Êîìïüþòåðíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, ìèêðîâîëíîâàÿ ñèñò åìà
ãèãðîìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.

Computerized management
systems.

Sistemi di gestione computerizzata.

Êîìïüþòåðíàÿ ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ.

C  O  N  C  R  E  T  E     T  E  C  H  N  O  L  O  G  Y

Conveyor belt.

Nastro trasportatore.

Ëåíòî÷íûé òðàíñïîðòåð.

Micro­wave probe for humidity control
in aggregates.

Sonda a micro­onde per rilevamento
umidit! inerti.
Ìèêðîâîëíîâûé çîíä èçìåðåíèÿ
óðîâíÿ âëàæíîñòè çàïîëíèòåëåé.

Mobile plant.

Impianto trasportabile.

Ìîáèëüíûé áåòîííûé çàâîä.
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Mixind and batching tower.

Torre di betonaggio.

ÁÑÓ áàøåííîãî
(âåðòèêàëüíîãî) òèïà.

Cement silo with
cement screws and

cement weighing
hopper.

Silos cemento con
coclee di estrazione
e bilance cemento. 

Ñèëîñ äëÿ öåìåíòà
ñî øíåêîâûì
êîíâåéåðîì è

áóíêåð âåñîâîãî­
äîçèðîâàíèÿ

öåìåíòà.

Pneumatic openings
for aggregates
unloading with
aggregates weighing
system covered with
anti­wear material.

Bocchette
pneumatiche
estrazione inerti con
bilance inerti rivestite
in materiale antiusura.

Ïíåâìîçàòâîðû äëÿ
âûãðóçêè èíåðòíûõ
ìàòåðèàëîâ è
âåñîâûì áóíêåðîì­
äîçàòîðîì ñ
èçíîñîñòîéêèì
ïîêðûòèåì

TORRI DI BETONAGGIO.

ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ ÁÅÒÎÍÎÑÌÅÑÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
ÁÀØÅÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ.

MIXING AND BATCHING TOWERS.

Sinottico.

Synoptic

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
ñ ìíåìîíè÷åñêîé

ñõåìîé.
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Floor with cement
weighing hopper and
aggregates weighing.

Piano con bilancia
cemento e bilancia inerti.

Óðîâåíü ðàñïîëîæåíèÿ
âåñîâûõ äîçàòîðîâ

öåìåíòà è çàïîëíèòåëåé.

Pneumatic opening for the extraction of the
aggregates with weighing hopper.

Bocchetta pneumatica estrazione inerti con
tramoggia di pesatura.

Ïíåâìîçàòâîðû äëÿ âûãðóçêè çàïîëíèòåëåé ñ
áóíêåðîì âåñîâîãî äîçèðîâàíèÿ.

TORRI DI BETONAGGIO.

ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ ÁÅÒÎÍÎÑÌÅÑÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ
ÁÀØÅÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ.

MIXING AND BATCHING TOWERS.

Gruppo bilance cementi e bilance inerti.

Cement weighing hoppers and aggregates
weighing group.

Âåñîâûå äîçàòîðû öåìåíòà è áóíêåðû
âåñîâîãî äîçèðîâàíèÿ çàïîëíèòåëåé.

Gruppo mescolatori.

Mixers group.

Ñìåñèòåëüíîå îòäåëåíèå.
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SISTEMI DI DISTRIBUZIONE AEREA.
ÑÈÑÒÅÌÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÈ È ÀÄÐÅÑÍÎÉ ÏÎÄÀ×È ÁÅÒÎÍÀ.

CONCRETE DISTRIBUTION SYSTEMS.

Control board for concrete shuttle with PLC.

Quadro elettrico brenna area con PLC.

Ýëåêòðîïóëüò óïðàâëåíèÿ êþáåëåì ñ ïëê
(ïðîãðàììèðóåìûì ëîãè÷åñêèì
êîíòðîëëåðîì).

Concrete shuttle.

Benna aerea.

Áåòîíîðàçäàòî÷íû
é êþáåëü.

Concrete shuttle for
straightway run,
speed 30­180 m/min.

Benna aerea birotaia
per percorsi diritti,
velocit  30­180 m/min.

Êþáåëü äëÿ
òðàíñïîðòèðîâêè
áåòîíà ïî
ïðÿìîëèíåéíûì
ó÷àñòêàì, ñêîðîñòü
30­180 ì/ìèí.

Concrete shuttle for
curved courses, speed

30­180 m/min.

Benna aerea birotaia per
percorsi curvilinei, velocit

30­180 m/min.

Êþáåëü äëÿ
òðàíñïîðòèðîâêè áåòîíà

ïî êðèâîëèíåéíûì
ó÷àñòêàì, ñêîðîñòü 

30­180 ì/ìèí.
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SISTEMI DI DISTRIBUZIONE AEREA.
ÑÈÑÒÅÌÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÈ È ÀÄÐÅÑÍÎÉ ÏÎÄÀ×È ÁÅÒÎÍÀ.

CONCRETE DISTRIBUTION SYSTEMS.

Carico carro getto da
benna aerea.

Casting crane loading from
concrete shuttle.

Âûãðóçêà ñìåñè èç
êþáåëÿ â ìîñòîâîé
áåòîíîðàçäàò÷èê.

Carrello di alimentazione per secchione
calcestruzzo.

Feeding trolley for concrete bucket.

Ó÷àñòîê çàãðóçêè ðàçäàòî÷íîé áàäüè èç
ïîäâåñíîé òåëåæêè.

Carrello sterzante benna aerea.

Turning wheels group of the concrete shuttle.

Êîëåñíàÿ ãðóïïà áåòîíîðàçäàòî÷íîãî êþáåëÿ.
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Automatic system for
moulds filling for the
production of foundation
piles.

Sistema automatico per
riempimento casseri pali da
fondazione.

Àâòîìàòè÷åñêàÿ
óñòàíîâêà óêëàäêè
áåòîíà â ôîðìû äëÿ
èçãîòîâëåíèÿ
ôóíäàìåíòíûõ ñâàé.

Concrete bucket 
with radio­control.

Secchione oleodinamico 
con radiocomando.

Ðàäèîóïðàâëÿåìàÿ
áåòîíîðàçäàòî÷íàÿ áàäüÿ.

Casting machine with cleaning mould system.

Macchina di getto e pulizia per casseri.

Ìàøèíà äëÿ ôîðìîâàíèÿ èçäåëèé è î÷èñòêè ôîðì.

MACCHINE DI GETTO PER LA PREFABBRICAZIONE.
ÁÅÒÎÍÎÔÎÐÌÎÂÎ×ÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ ÄËß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÈÇÄÅËÈÉ
ÈÇ ÏÐÅÄÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÃÎ ÁÅÒÎÍÀ.

CASTING MACHINES FOR THE PRODUCTION
OF PRECAST ELEMENTS.

Battery­operated trolley for the transport of
concrete bucket.

Carrello trasporto benne a batteria.

Òåëåæêà ñ ïèòàíèåì îò áàòàðåè äëÿ
òðàíñïîðòèðîâêè áåòîíîðàçäàòî÷íûõ áàäåé.

Casting crane.

Carro getto.

Áåòîíîðàçäàò÷èê (ìîñòîâîé, ïîðòàëüíûé èëè
ïîëóïîðòàëüíûé).
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